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schemat pitkochwytow . » ¥
F - Furtka o wymiarach w $wietle 1,20 x 2,20 m.
B - Brama dwuskrzydtowa o wymiarach w $wietle 3,90 x 3,00m. o
o
? - Furtka i brama z zamkiem i zasuwa ~
r = = = = T = = = 0 - Panel wypetnienia stalowy wykonany z drutu fi5, oczka 50 x 200 mm oraz 50 x 100
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mm (w miejscu przettoczenia), 4 przetloczenia wzdiuzne, cynkowany i powleczony
powiokg PCV. Panele zakoriczone jednostronnie ostrymi koficéwkami drutéw o
diugosci 30mm, ktére nalezy umiescic u dotu.

- Konstrukcja stalowa z ksztattownika prostokatnego 60x40 mm, cynkowany (min.
powtoka 275 g/m? z obu stron i malowany proszkowo (min. grubosé powtoki
poliestrowej 60um). Elementy zakoriczone za$lepkg PCV.

- Kolor - zielony RAL 6005.

S1 - stup stalowy z profili kwadratowych stalowych 80x80x3mm, wyposazony w zaslepki

T - tuleje montaZowe z profili kwadratowych stalowych 90x90x3mm

F1 - fundament betonowy skrajny B20 - 60x60x100cm

F2 - fundament betonowy posredni B20 - 50x50x100cm

L1 - linka stalowa 4mm nierdzewna w otulinie PCV, mocowana na $ruby z okiem po obwodzie ogrodzenia

L2 - linka stalowa 5mm nierdzewna, zapieta po obu stronach zaciskami

ST - w polach skrajnych stezenie gérg z rurki stalowej 40x20mm przymocowane do stupa na obejmy

$R - $ruby rzymskie do naciggania liny

Sieé 1 - sie¢ twarda weziowa polietylenowa o oczku 100x100mm w kolorze zielonym, grubos$é splotu 4mm.

Sie¢ 2 - sie¢ twarda weztowa polietylenowa o oczku 50x50mm w kolorze zielonym, grubo$¢ splotu 4mm.
Mocowanie sieci do konstrukcji za pomoca stalowych linek napinajgcych fi 4mm w powloce PCW.

Elementy uzupetniajgce:

- karabifnczyki do mocowania siatki z ling stalowg

UWAGI:
Wyposazenie montowaé, konserwowac i przechowywagé zgodnie z zaleceniami producenta.
Wszystkie elementy stalowe naleZy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i 2x malowaé¢ proszkowo na kolor zielony.
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