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[

BOISKA O NAWIERZCHNI Z TRAWY SZTUCZNEJ

1.1 KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
grubos$¢ nawierzchni 3-cm-6cm 1 024,09 m2

1.2 KNR 231/803/4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
dodatek za kazdy dalszy l-cm 1 024,09 3,00m2

1.3 Kalkulacja wlasna: Demontaz istniejace]j kanalizacji deszczowej rurociag
14,4mb+ studzienka 1szt calo$¢ na git. okd4Ocmxszer.30cm z zasypaniem
kruszywem 1 kpl

1.4 KNR 231/114/3
Podbudowy z miatu kamiennego o frakcji 0,075-4mm, warstwa gdrna, grubosc
warstwy po zageszczeniu 8-cm-7cm
22,0%44,0 = 968, 0
968, 0 ~968,0 m2

1.5 KNR 231/114/4
Podbudowy z z miaiu kamiennego o frakcji 1-4mm,warstwa gbérna, dodatek za
kazdy dalszy l-cm grubosci -968,0 m2

1.6 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na calej szeroko$ci mechanicznie, grunt kategorii I-IV,
na gitebokosci 20-cm-41, 5cm
19,1*32,1 = 613,11
613,11 ~613,11 m2

1.7 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na calej szeroko$ci mechanicznie, grunt kategorii I-IV,
dodatek za kazde dalsze 5-cm giebokosci 613,11 4,30|m2

1.8 KNR 231/106/3 (1)
Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 6-cm-5cm 613,11 m2

1.9 KNR 231/106/4 (1)
Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny
1-cm grubos$ci warstwy -613,11 m2

1.10 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tituczen, frakcja 31,5-63,0mm warstwa dolna, grubosé
warstwy po zageszczeniu 15-cm-20cm 613,11 m2

1.11 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tituczen, frakcja 31,5-63,0mm warstwa dolna, dodatek
za kazdy dalszy 1l-cm grubosci 613,11 5,00/m2

1.12 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tituczen, frakcja 0,0-31,5mm warstwa dolna, grubosé
warstwy po zageszczeniu 15-cm-10cm 613,11 m2

1.13 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tituczen, frakcja 0,0-31,5mm warstwa dolna, dodatek
za kazdy dalszy 1l-cm grubosci -613,11| 5,00|m2

1.14 KNR 231/114/3
Podbudowy z mialu kamiennego o frakcji 0,075-4mm, warstwa gbrna, grubosé
warstwy po zageszczeniu 8-cm-7cm
22,0%44,0 = 968, 0
968, 0 ~968,0 m2

1.15 KNR 231/114/4
Podbudowy z z miatu kamiennego o frakcji 1-4mm,warstwa gbérna, dodatek za
kazdy dalszy 1l-cm grubosci -968,0 m2

1.16 KNR 231/114/3
Podbudowy z mialu kamiennego o frakcji 0,075-4mm, warstwa gbrna, grubosé
warstwy po zageszczeniu 8-:-cm-5cm
13,11 613,11 = 613,11
613,11 ~613,1 m2

1.17 KNR 231/114/4
Podbudowy z z miatu kamiennego o frakcji 1-4mm,warstwa gbérna, dodatek za

kazdy dalszy 1l-cm grubosci -613,11| 3,00|m2
1.18 Kalkulacja witasna: Zakup i montaz nawierzchni z trawy sztucznej wys.l1l5mm
z wypeinieniem kolor (ceglasty, zielony, biaty, zdity) wg projektu +linie 1 581,1 m2

1.19 KNR 231/401/3
Rowki pod obrzeza i $cieki
235,6+44,2 = 279,8
279,8 ~279,80 m

1.20 KNR 231/402/4
lLawy pod obrzeza, betonowa z oporem
0,10%0,2%279,80 = 5,596
5,596 ~5,60 m3

1.21 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x6-:cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem
spoin zaprawa cementowa 235,60 m

1.22 KNR 231/606/3
Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowed,
8x16x26cmt+osadnik 44,20 m
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1.23 Kalkulacja wiasna :Remont istniejacej studzienki deszczowej z czyszczeniem
uzupeinieniem zaprawa wodoszczelna Scian oraz dna studzienki z nowa krata
zeliwng 1 kpl

1.24 KNR 201/215/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad,
koparka 0,15-m3, grunt kategorii III
18,66 = 18,66
18,66 ~18,66 m3

1.25 KNR 231/114/3
Podbudowy z kruszyw, pospdika, warstwa gdrna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8-cm-10cm

pod fundamenty pitkochwytdéw 0,5*0,5* (25+30) = 13,75
0,6*0,6%4*2 = 2,88
16,63 ~16,63 m2

1.26 KNR 202/203/1 (1)
Stopy fundamentowe betonowe, objetosé do 0,5-m3, transport betonu
taczkami, japonkami B20
R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000

pod pitkochwyty 0,6*0,6*1,0* (4+4) = 2,88
0,5%0,5*1,0*(25+31) = 14,0
pod wyposazenie boisk 0,4%0,4*1,0%2*2 = 0,64
0,5*0,5*1,0%*2 = 0,5
0,4%0,4%1,0%2%2 = 0,64

18,66 ~18, 66 m3

1.27 KNR 401/313/4
Analogia:Dostarczenie i obsadzenie tulei montazowych 70cm z profila
90x90x3mm cynkowane ogniowo wsp. do R=0,4
R= 0,400 M= 1,000 S= 1,000
0,7* (4+4+25+31) = 44,8
44,8 ~44,80 m

1.28 KNR 401/313/4
Analogia:Dostarczenie i obsadzenie tulei montazowych cynkowane ogniowo
wsp. do R=0,4-pod urzadzenia sportowe
R= 0,400 M= 1,000 S= 1,000
0,7*10 =

7,0
7,0 ~7,00 m

1.29 Kalkulacja wiasna: zakup i montaz Bramek do pitki recznej wymiary w
Swietle 2x3mtsiatka ,bramki na trwale przymocowane do podioza ( 2szt=1
kpl) 1 kpl

1.30 K. wtasna: zakup i montaz Do tenisa alumin. stupkdéw 2szt o przekroju
owalnym 12x10cm mocowane w tulejach z mechan. naciagowym situpki
demontowalne+dekle, siatka o wym.1l,05x12,8m gr. splotu 2 lub 3mm
(2szt=1kpl) 1 kpl

1.31 K. wtasna:zakup i montaz Do koszykdédwki stojaki metalowe ocynkowane z
profilu 10x10x0,3cm wysieg 120cm regulowana wysoko$¢ korbka
wyjmowana+tablice 105x180 laminowana obrecze uchylne +siatka do obreczy
tancuchowa cynk. (2szt=1kpl 1 kpl

1.32 Kalkulacja wiasna: zakup i montaz Do siatkéwki stupki demontowalne
aluminiowe 10x12cm wielofunkcyjne z plynna regulacja wysokoséci i mech.
naciagowym , siatka calosezonowa+dekle (2szt=1kpl)
fundament 50x50x100cm 1 = 1,0

1,0 ~1 kpl

1.33 Kalkulacja witasna: Zakup i montaz Regulamin boisk sportowych na metalowej
nodze z profilu zamknietego ocynkowanego tablica z piyty PCV+fundament
B15 na gi. min.60cm 2 kpl
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