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1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych przewidzianych do realizacji projektem budowlanym : jw.
obejmujacym :
Roboty :
-Rozbiérkowe
-Nawierzchnia z trawy sztucznej z zasypka na podbudowie wyréwnawczej frakcji 0,075-4mm
-Elementy matej architektury, wyposazenie sportowe
-Pitkochwyty

-Uzupetnienie obsiania trawa

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbgdnych przy udzielaniu zamdéwien publicznych i
stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania rob6t obejmujacych w szczegdlnosci wymagania,
wlasciwosci materiatdéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowos$ci wykonania
poszczegdlnych robot.

1.c Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Ubezpieczenie budowy

Wykonywane roboty budowlane nalezy ubezpieczy¢ w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych.
Ubezpieczeniem winny by¢ objete zaréwno szkody wiasne jak i 0sdb trzecich przebywajacych na budowie, w
zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkéw, uszkodzen od ognia oraz warunkéw atmosferycznych,

zniszczen w trakcie wznoszenia obiektdw, kradziezy oraz §wiadomych zniszczen przez osoby trzecie.

Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami zamawiajacego.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik budowy (jesli jest
wymagany) oraz co najmniej dwa egzemplarze kazdego tomu dokumentacji. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za nadzér placu budowy do chwili odbioru koncowego robdét.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajacego dokumentacj¢ przy przekazaniu placu budowy. Dokumentacja ta
zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegbétowych warunkach
umowy. Dokumentacje powykonawcza budowlana i geodezyjna, oraz wytyczenie budynku i projekt
organizacji zaplecza, projekty organizacji rob6t, plan BIOZ oraz projekty ewentualnych deskowan, rusztowan
itp. sporzadzi wykonawca na wilasny koszt jesli sa wymagane.

Z.godno$¢ robédt z dokumentacja projektowq i specyfikacja techniczna
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Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy
przez zamawiajgcego stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione choéby w jednym z nich sa
obowiazujace dla wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
w poszczegblnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w umowie. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy
powiadomi¢ niezwlocznie zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjg techniczna. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢
uwazane za wielko$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu.
Cechy materialéw i elementéw obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Jezeli przedzial tolerancji nie zostat okreSlony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej to nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robdt. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie sa w peini zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng i
wplyneto to niezadowalajaco na jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i roboty nie zostana
zaakceptowane przez zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢

niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt wykonawcy.

1.d Informacje o terenie budowy
Organizacja robét budowlanych
Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w przedstawionym
do zaakceptowania przez zamawiajacego projekcie organizacji placu zaplecza i rob6t oraz planem
BIOZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé niezbedne tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, schody i pomosty, o$wietlenie, wygrodzenie stref, tablice
ostrzegawcze 1 wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, ludzi i sprzgtu. Koszt zabezpieczenia placu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene za przedmiot umowy .
Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong instalacji oraz za wszelkie urzadzenia w obrebie budowy, w tym
celu uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez zamawiajacego w
ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest przewidzie¢
rezerw¢ czasowg w harmonogramie robdt na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przelozenia oraz
zabezpieczenia instalacji i powiadomi¢ zamawiajacego oraz wilasciciela o zamiarze rozpoczgcia robot.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez zamawiajacego
Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
* zanieczyszczeniami zbiornikoéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materialami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
e przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
* przekroczeniem norm hatasu,
* mozliwoscig powstania pozaru.

Opflaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okre$lonych odpowiednimi przepisami ochrony
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srodowiska  obcigzaja ~ wykonawce  robot.  Wody  powierzchniowe i gruntowe nie moga byc¢
zanieczyszczane w czasie trwania rob6t ani po ich uptywie z winy wykonawcy..
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw tak, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego z
dostgpem do wody i energii elektrycznej.
Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Wykonawca dostosuje si¢ do obowiazujacych lokalnych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow, wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wlasciwych
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich elementéw uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw i
fadunkéw lub o przekroczonej skrajni.

Ogrodzenia
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét. Koszt zabezpieczen nie podlega odrgbnej zaptacie.

Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Wykonawca jest zobowigzany do przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog i
chodnikéw publicznych. A takze usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy
1.e Nazwy i kody robot budowlanych

Grupy robot:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane
45300000-1Roboty instalacyjne

Klasy robét:
45110000-1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
45233100-0 Roboty w zakresie budowy boisk
Kategorie robét:
D04.04.02 Podbudowa z kruszyw
D 05.03.23 Nawierzchnia z trawy sztucznej, wyposazenie+ mata architektura
45432120-2 Obsianie trawg
45340000-2 Pitkochwyty
1.f Okreslenia podstawowe
Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
robot, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomigdzy Zamawiajacym, Wykonawca i

Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.
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Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do

wykonywania robdt, zgodne z dokumentacja projektowo - Kkosztorysowa, zaakceptowane przez
Zamawiajacego
Polecenie zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela

Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
robot.
Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od zamawiajacego dokumentacj¢ przy przekazaniu placu budowy. Dokumentacja ta
zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczeg6étowych warunkach
umowy. Dokumentacj¢ powykonawcza, projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robdt, plan BIOZ
oraz projekty ewentualnych deskowan, rusztowan itp. sporzadzi wykonawca na wilasny koszt jesli sa
wymagane.
Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowq i specyfikacja techniczna
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy
przez zamawiajgcego stanowia czes¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione choéby w jednym z nich sa
obowiazujace dla wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
w poszczeg6lnych dokumentach obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy
powiadomi¢ niezwlocznie zamawiajacego, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢
uwazane za wielkoSci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu.
Cechy materialéw i elementéw obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej to nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robdt. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacjg techniczng i
wplyneto to niezadowalajaco na jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i roboty nie zostang
zaakceptowane przez zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢

niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt wykonawcy.

2.0 MATERIALY

Zrédia uzyskania materialow

Materialy przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy musza pochodzi¢ od takich wytworcow i
producentéw, aby w sposéb ciagly spetnialy wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;j.
Pozyskiwanie materiatléw miejscowych i pochodzacych z rozbiérki

Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatow miejscowych i pochodzacych z rozbiérki
dla rob6t z wyjatkiem ptyt z piaskowca i granitu.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wtasciwosci. Miejsca czasowego skladowania materialéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce na koszt wlasny.

Wariantowe stosowanie materialow
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Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zamawiajgcego o swoim zamierzeniu, co najmniej 14 dni
przed uzyciem materialu lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody
zamawiajacego.

3.0 SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t i srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i warunkach umowy. Sprzet bedacy
wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy oraz, jesli to konieczne, bedzie posiadat aktualne badania techniczne do
wgladu na budowie. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska, przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz przepisami BHP. Sprzet dopuszczony do uzytkowania przekraczajacy obowiazujace normy

bedzie uzytkowany w sposéb zapewniajacy ochron¢ osobom obstugi (ochrona osobista) oraz osob trzecich.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplywaja
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw
transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca begdzie na biezaco i na wilasny koszt usuwaé wszelkie
zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do

budowy.

5.0 WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robo6t. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie
zamawiajacy, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia
robot przez zamawiajacego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidlowos¢.

Wspélpraca zamawiajacego i wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowal decyzje w sprawach zwiagzanych z interpretacja dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez wykonawce. Jest
on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi wykonawce¢ o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty 1 roboty, ktére nie spelniaja wymagan jakosciowych okreSlonych w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji techniczne;.

Polecenia zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki z tego tytutu ponosi wykonawca.

Budynek czynny

Wszystkie prace na terenie obiektu beda prowadzone w trakcie jego funkcjonowania. Wykonawca musi tak
zorganizowac prace by umozliwi¢ prawidtowe uzytkowanie budynku w czasie trwania budowy oraz po jej

zakonczeniu. Wszelkie koszty z tym zwigzane obciazaja wykonawce i musza by¢ zawarte w wynagrodzeniu
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wynikajacym z oferty.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Elementy kontroli jakosci robot:
Program zapewnienia jako$ci roboét,
Zasady kontroli jako$ci robot,
Pobieranie prébek,

Badania i pomiary,

Certyfikaty i deklaracje,

AN o e

Dokumenty budowy.
Prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacja ogdlng i specyfikacja rob6t oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych.
Kontrola i zasady kontroli jakoSci robét
Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatow.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez zamawiajacego.
Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
. certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:
- Polska Norma, lub
- Aprobata techniczng w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong powyzej i ktore spetniaja wymogi specyfikacji. W przypadku materiatéw dla ktérych
ww. dokumenty nie s3 wymagane, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace
w sposOb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy powinny by¢ przedtozone zamawiajacemu w formie pisemnej
do ustosunkowania si¢. Decyzje zamawiajacego przekazywane beda wykonawcy w formie pisemne;.
Dokumenty budowy takie jak: protokoly przekazania palcu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami
trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robodt, protokoly z
odbytych narad i ustaleh powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w sposdb przewidziany prawem.
Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla zamawiajgcego.

7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Przedmiar robét
Stanowig go opisy rodzaju i ilo$ci rob6t stanowiace zataczniki do SIWZ, oraz :
Okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami
technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw,
jakikolwiek btad lub przeoczenie w iloSciach podanych w przedmiarach lub gdzie indziej w warunkach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét.
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8.0 ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw robét:
W zaleznos$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegaja nast¢pujacym
etapom odbioru, dokonanym przez zamawiajacego przy udziale wykonawcy:
a) odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr koncowy
¢) odbiér pogwarancyjny
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu rob6t. Odbioru robdt dokonuje
zamawiajacy. Gotowos$¢ do odbioru zglasza wykonawca powiadomieniem na pis$mie zamawiajacego. Odbidr
powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie lecz nie p6zniej niz w ciggu trzech dni od daty zawiadomienia
zamawiajacego, ktory powiadamia o dacie odbioru wykonawce. Jako$¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu
ustala zamawiajagcy w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng rob6t i uprzednimi ustaleniami.
Odbiér koncowy
Odbiér koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez kierownika budowy bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
zamawiajgcego. Odbior koncowy powinien nastapi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru
koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecno$ci zamawiajacego i przy udziale
wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow pomiar6éw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci robdt z dokumentacja projektowa i
specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koficowego komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbior6w roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robdt
uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub
uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnos$ci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w poszczegdlnych elementach i asortymentach nieznacznie
odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen.
Decyzje o tym, czy roboty kwalifikujg si¢ do odbioru, potracen czy odrzucenia dokonuje zamawiajacy w
oparciu o dokumentacj¢ i specyfikacje.
Dokumenty odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego jest protokdt odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego wykonawca jest
zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnych z programem
zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczna,
- karty gwarancyjne,

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiagzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancji, ktérych przyczyna lezy po stronie wykonawcy.

Odbidér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot z uwzglednieniem zasad
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opisanych przy odbiorze koncowym.

9.0 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
Oferta cenowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Szczegdtowe zasady
ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa.

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80,
poz. 717),
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z
pdézniejszymi zmianami).
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75, poz. 690),
ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz.
1568),
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwporazeniowej, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 1992 r.,, Nr 92, poz. 460 z
pézniejszymi zmianami),
zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru przewodéw i kabli
elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym (Dziennik Budownictwa z 1974 r., Nr 7, poz. 22),
ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348),
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48, Dz. U. z 1995
r., Nr 136, poz. 672),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektéw
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U.
2001 nr 138 poz. 1554),
ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386),
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z
pozniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003, Nr 52 poz.
452).

-standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264: grudzieh 2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03150: 2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
PN-69/B-10260 — Izolacje bitumiczne.
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PN-72/B-10122 — Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-63/B-6251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-68/B-10020 — Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-06200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania.

PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/B-10144 — Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-01811 — Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.
PN-88/B-06250 — Beton zwykty.

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publiczne]
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ST1

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania og6lne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa, 0,075-4mm
stabilizowanego mechanicznie, ktére zostang wykonane w ramach budowy boisk
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowe;.
2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Og6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno

by¢ kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziarn zwiru

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreSlona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznmi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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1-2 kruszywo na podbudowg zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
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1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej graniczne;j
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania ‘
Kruszywa | Kruszywa Zuzel
Lp. Wyszczegdlni | naturalne famane Badania
enie
wlasciwosci Podbudowa wedtug
zasa | pomo | zasa | pomo | zasa | pomo
d- c- d- c- d- c-
nicz | nicza | nicz | nicza | nicza | nicza
a a
1 | Zawartos¢ ziatmm|od2| od2 |od2| od2 |od2 | od2 | PN-B-
mniejszych niz 0,075| do |{do12| do (do12| do |do12| 06714
mm, % (m/m) 10 10 10 -15[3]
2 |Zawarto$¢ nadziarna,| 5 10 5 10 5 10 PN-B-
% (m/m), nie wiece] 06714
niz -15[3]
3 | Zawartos¢ ziarn | 35 45 35 40 - - PN-B-
nieforemnych 06714
%(m/m), nie wiece] -
niz 16 [4]
4 | Zawartos¢ PN-B-
zanieczyszczen 1 1 1 1 1 1 04481 [1]
organicznych, %
(m/m), nie wiecej niz
5 |Wskaznik piaskowy| od [ od30| od |od30 BN-
po piecio-krotnym| 30 [do70| 30 |do70| - - 64/8931
zageszczeniu metoda| do do -01 [26]
I lub I wg PN-B-|{ 70 70
04481, %
6 | Scieralno$¢ w bebnie
Los Angeles
a) Scieralnos$¢
catkowita po pelnej
liczbie obrotow, nie| 35 45 35 50 40 50 PN-B-
wiecej niz 06714
b) Scieralnos¢ -42 [12]
czgsciowa po 1/5| 30 40 30 35 30 35
pelnej liczby obrotéw,
nie wiecej niz
7 | Nasigkliwos¢, % | 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-
(m/m), nie wiecej niz 06714
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-18 [6]
8 | Mrozoodpornos¢, PN-B-
ubytek masy po 25| 5 10 5 10 5 10 06714
cyklach zamrazania, -19 [7]
%(m/m), nie wiece]
niz
9 |Rozpad krzemianowy PN-B-
i zelazawy tacznie, %| - - - - 1 3 06714
(m/m), nie wiecej niz -37 [10]
PN-B-
06714
-39 [11]
10 | Zawarto$¢ zwiazkow PN-B-
siarki w przeliczeniu| 1 1 1 1 2 4 06714
na SOs, %(m/m), nie -28 [9]
wiecej niz
11 [Wskaznik  nos$noS$ci
Wog mie-szanki
kruszywa, %, nie
mniejszy niz: PN-S-
a) przy zageszczeniu| 80 60 80 60 80 60 06102
Is = 1,00 [21]
b) przy zageszczeniu| 120 | - 120 | - 120 -
Is=>1,03

.3.3. Materiaty do ulepszania wlasciwosci kruszyw
Do ulepszania wlasciwoS$ci kruszyw stosuje si¢:
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzgdnych efektéw

ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.4. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
1. mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,
2. rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno

dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
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4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materiatéw powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza
Podloze pod podbudowe powinno spetnia¢é wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z

profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis <5 (1)
dss
w ktérym:
Dis -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podloza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrang geowldknine. Ochronne wiasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych

czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

450 <12 )
Oy
w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Og -umowna S$rednica poréw geowldkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca si¢ na
geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru Oy powinna by¢ podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztalttowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi 1 w rzgdach réwnolegltych do osi drogi, lub w
inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagni¢cie sznurkoéw lub linek do

wytyczenia robdt w odstgpach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o $cisle okreSlonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w

mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia

jednorodnos$ci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeg6olnych frakcji na drodze.
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Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo ukladanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w
sposOb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa
sktada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,

okreslonej wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie inapowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartoSci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilosciag wody i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny
Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczgciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zaggszczania kruszywa jest wlasciwy,
— okreslenia grubo$ci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,
— okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m*.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego

przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w

dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

2Tablica 2. Czestotliwos$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie
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Czestotliwos$¢ badan
Minimalna |Maksymalna
Lp. Wyszczegdlnienie badan liczba badan | powierzchnia
na dziennej |podbudowy

dzialce przy-

roboczej | padajaca na
jedno
badanie (m?)

1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 |Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m*
4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt| dla kazdej partii kruszywa i
232 przy kazdej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrol¢ zaggszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub
wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtornego modutu E, do pierwotnego modutu odksztalcenia E, jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badah petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
InZyniera.
4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiar6w dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiar6w wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czgstotliwo$¢ pomiardw
pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
Réwnosé podtuzna w sposéb ciagly planografem albo co 20 m tata na
kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne™®’ 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokos$ciowe co 100 m
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6 Uksztattowanie osi w planie®’ co 100 m

7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m*

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*

8 Nosno$¢ podbudowy:
- modul odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000
m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gléwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawegznikoéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Ro6wno$¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokos$ciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5
cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosno$¢ podbudowy

— modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut
z kruszywa | Wskaznik Maksymalne ugigcie odksztal-cenia mierzony
0 zageszcezeni | sprezyste pod kotem, mm | plyta o $rednicy 30 cm,
wskazniku als nie MPa
Whos NNi€
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mniejszym mnie
jszy niz

niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obciazenia

obcigzenia E,

E,

60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wicksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyc
podbudowe przez spulchnienie warstwy na peilng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dolozenie
materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia gleboko$¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich
wilasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i
ocena grubos$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa no$no$¢ podbudowy

Jezeli no$nos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
no$nosci podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.
7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m’ (metr kwadratowy) podbudowy z Kkruszywa stabilizowanego

mechanicznie.

8. Odbior robot
Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuje:
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— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozlozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
1.
PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
2. zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skltadu
3. ziarnowego
PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
4.
PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
5.
PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
6. nasigkliwosci
PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
7. mrozoodpornosci metoda bezposrednia
PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
8. zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
9. siarki metodg bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
11.  PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego
12.  PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci
w bebnie Los Angeles
13.  PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane

i drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa  mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa  mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych. Piasek
17.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,

wymagania i ocena zgodnosci
'18.  PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19.  PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-S-06102 Drogi  samochodowe. Podbudowy z  kruszyw

stabilizowanych mechanicznie
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22.  PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z

ttucznia kamiennego
23.  PN-S-96035 Popioty lotne
24. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do

nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika

piaskowego
27. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i tatg
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar wugie¢ podatnych

ugieciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni ze sztucznej trawy, obrzeza 6x30cm
+wyposazenie
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem z nawierzchni poliuretanowej, obrzeza 6x30cm

1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1 Nawierzchnia poliuretanowa NT, nawierzchni ze sztucznej trawy wys.15mm

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogé6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-

00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Nawierzchnia ze sztucznej trawy wys.15Smm-wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania nawierzchni ze sztucznej trawy wys.15mm

jest posiadanie aprobaty technicznej.

Nawierzchni¢ sportowa ze sztucznej trawy o wysokosci catkowitej wiékna 15 mm utozonej na
podbudowie.

Dane techniczne sztucznej trawy:

Struktura widkna - fibrylowana

Technologia produkcji - tuftowana

Wysoko$¢ wtdkna — 15/17mm

Dtex peczka — min. 6 600

Gesto$¢ — min. 88 200 szt. / m?

Grubos¢ widkna - min 110 mikronéw

Sktad chemiczny — 100% polietylen
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie — min. 25N/mm?*
Podktad trawy — polipropylen (waga: 210 gr/m?)
Zalecane wypelnienie — piasek kwarcowy (17kg/m2)
Granulacja wypetnienia: 0,4/0,8mm

Lawki

Lawki parkowe z oparciem stalowaa, ktdrej siedzisko i oparcie wykonane jest z drewna.

Szerokos¢: 0,45m,dtugosé: 2,0m,wysokosé: 0,45m
Kosze

Zewnetrzna cze$¢ kosza na $mieci wykonywana jest z pétwatkow drewnianych impregnowanych natomiast
czes¢ wewnetrzna to blacha stalowa ocynkowana.

Fundamenty wykonywane z betonu klasy min C12/15 o giebokosci 60cm ponizej poziomu gruntu.

Regulamin

. Noga konstrukcyjna z profilu stalowego zamknigtego ocynkowanego, tablica z ptyty PCV. Fundamenty z

betonu klasy min. C12/15 o gleboko$ci min. 60 cm ponizej poziomu gruntu.

Wyposazenie sportowe
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Siatkowka:

Stalowe cynkowane stupki do siatkowki wielofunkcyjne wyjmowalne z ptynna regulacja wysokosci z
mocowang siatka uniwersalne montowane na tulejach z regulacjg wysokosci i mechanizmem

naciggowym.

Osadzone w fundamentach o wymiarach 40x40x120 cm. Siatka catosezonowa.

Tlo$¢: 1 komplet - 2szt.

Stupki  powinny by¢é demontowane, a tuleje do stupkébw powinny by¢é  zastoniete
w spos6b trwaty deklami.

Pitka reczna:

Bramki do pitki rgcznej profesjonalne o wym. 3x2m spelniajace wymagania normy EN 749 - | Sprzet
boiskowy”. Rama gtéwna bramki wykonana jest z ksztattowania stalowego o wymiarach 80x80. Luki
sktadane i tylna poprzeczka wykonane sg z rury kalibrowanej ¢35x1,5. Wszystkie elementy stalowe sa
ocynkowane.

Tlos$¢: 1 komplet - 2szt.

Bramki montowane do podtoza za pomoca marek talerzykowych osadzonych
w betonie (zgodne z zaleceniami producenta). Fundamenty o wym. 20x120x50cm
z betonu C16/20(B20).

Koszykowka:

Stojak stalowy jednostupowy ocynkowany o wysiegu 120cm osadzony
w fundamencie o wymiarach 50x50 gt.100 cm, tablica 180x105cm laminowana, obr¢cz uchylna, siatka
fancuchowa do obreczy,

Tlos¢: 1 zestaw - 2 sztuki.

Tenis
Aluminiowe stupki (2 szt.) o wzmocnionym przekroju owalnym 120x100mm. Stupki montowane na
tulejach z mechanizmem naciggowym.

Osadzone w fundamentach o wymiarach 40x40x100 cm.

Stupki powinny by¢ demontowane, a tuleje do stlupkéw powinny by¢ zastonicte

w sposOb trwaly deklami. Siatka polietylenowa o wymiarach 12,80 x 1,05m. Grubos$¢ splotu 2 lub 3mm.

3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni ze sztucznej trawy
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport gotowej nawierzchni

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podloze
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ ze sztucznej trawy
przeznaczong dla boisk mozna wykonywac tylko na podbudowie,

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni ze sztucznej trawy

powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
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Podbudowe moze stanowic:

— kruszywo naturalne 0,75-4mm
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w specyfikacjach dla

odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé obrzeza 6x30, wg

BN-80/6775-03/04 [6] lub

5.5. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowa¢ kruszywo 0,075-4mm gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-

06712 [3].
Grubo$¢ podsypki po zagegszczeniu powinna zawierac si¢ w granicach do 7 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z poliuretanu
Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i koloréw nawierzchni, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -

wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent trawy sztucznej

posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa
i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z poliuretanu polega na stwierdzeniu zgodnos$ci
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

— sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania podtoza oraz warstwy podktadowej i nawierzchniowej,
— sprawdzenie, czy przyjete wzory i kolor nawierzchni sg zachowane.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nier6wnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
[8] nie powinny przekraczaé 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja * 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.
6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze r6znic si¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki
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Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubos$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow
Czestotliwo$¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w

pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m* nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszg¢dzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni
8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podioza,

— ewentualnie wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki,

— ewentualnie wykonanie tawy pod obrzeza

Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Cena wykonania 1 m* nawierzchni z poliuretanu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podloza (ewentualnie podbudowy),
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie nawierzchni z poliuretanu,
— przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. Przepisy zwigzane
Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie S$cieralno$ci na tarczy

Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodno$ci
5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
03/04 drég, ulic, parkingbw 1 torowisk tramwajowych.

Krawezniki 1 obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
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ST3

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIAI ODBIORU ROBOT
CPV 45342000-6

PILKOCHWYTY
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1WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru: ogrodzenie boiska pitkochwyty wysoko§¢ 5,0m/5,70m i 4,0/4,7m z furtkami i
bramami

Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz
uznanych regul i zasad sztuki budowlane;j.
1.2 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wykonania i montazu: ogrodzenia panelowego oraz z siatki plecionej na stupach

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami.
1.3 Og6lne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5

2.MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow. Ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6élne” pkt 2.
2.2 Materiaty:
PILKOCHWYTY

Konstrukcja:

Stupy z profili kwadratowych stalowych 80x80mm zabezpieczonych antykorozyjnie (2x podktad
cynkowany, 2x malowana proszkowo na kolor zielony) z linkami stalowymi w polach zewnetrznych fi 3mm.
Posadowienie w gruncie tulej montazowych 90x90x3 di.70cm w stopach fundamentowych o wymiarach dla
stupow skrajnych 60x60x100cm oraz dla stupéw posrednich 50x50x100cm z betonu C16/20(B20).
Konstrukcja — zgodnie z rysunkami.

Wypetnienie:

- sie¢ lekka bezwezlowe z siatki polietylenowej stabilizowanego przeciwko promieniowaniu UV o
oczku50x50 / 100x100mm w kolorze zielonym, grubosci splotu 4mm. Mocowanie sieci do konstrukcji po
obwodzie pitkochwytu za pomoca stalowych linek napinajacych fi 4mm w powtoce PCW.

Pozostate elementy konstrukcyjne:

- Sruby rzymskie naciggowe

- karabinczyki do mocowania siatki z ling stalowa
3.SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.1 Sprzet do wykonywania robdt
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
4. TRANSPORT
4.0 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”
pkt 4.
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4.1 Transport materialdw
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma i projektem. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie.
5.WYKONANIE ROBOT
5.0 Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1 Montaz wszystkich elementéw wygrodzenia wg. wskazan wybranego producenta
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt
6.
6.2 Badania w czasie odbioru rob6t
* sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw.
» sprawdzenie jakos$ci materialéw z ktérych zostalo wykonane ogrodzenie

» sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania,

7.0BMIAR
7.1 Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowania jest m2 wykonanego wygrodzenia-pitkochwytéw
8.0DBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
8.3 Odbidr robot
Odbidr obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione w
punkcie 5.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.
9.2 Ptaci si¢ za wykonana i1 odebrana ilos¢ m2 ogrodzenia wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
* dostarczenie i montaz wygrodzenia z siatki

* ewentualng naprawe powstatych uszkodzen,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10. 1 Normy.PN-C-81607:1998 Poradnik informator. BISPROL 2000
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ST4

SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV 45432120-2
WYKONANIE UZUPELNIENIA NAWIERZCHNI
TRAWY NATURALNEJ
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem uzupetnienia nawierzchni z trawy naturalnej
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Wykonanie nawierzchni z trawy naturalne;j

2. Materialy
Trawa naturalna do uzupelnien

3. Sprzgt

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata

statecznosci.
5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nast¢pujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy uzupetnieniu trawnikéw na gruncie nasypowym kraweznik/obrzeze powinno
znajdowac si¢ 2 do 3cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowa¢ watem gtadkim, a nastepnie
watem - kolczatka lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do polowy wrzesnia,

- nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4kg na 100m2,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowacé watu gladkiego.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za$wiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

6.2.Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3.Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw og6lnych wykonania rob6t (cieplnych,
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wilgotnoSciowych)._Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m?.

8. Odbiér robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1.0dbiér materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wilasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodno$ci materiatu z zas§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on

zbadany laboratoryjnie.
8.2.Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

technicznym.

9. Podstawa platnosci-umowa ryczattowa

10. Przepisy zwigzane
PN-74/B-30175
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